Trelleborg AVS — La division Novibra® de Trelleborg et
Metalastik® ont uni leurs forces sous le nom de Trelleborg
Industrial AVS, un leader mondial en matiere de conception et

TRELLEBORG de fabrication de composants en caoutchouc a ren

fort métallique pour I' isolation anti-vibratoire et les dispositifs de
suspension.
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Notre point fort est de proposer une gamme compléte d'amortisseurs. Grace a un
réseau mondial des distributeurs Trelleborg offre I'expertise spécialisée nécessaire
a la réalisation de solutions universelles. Nous utilisons des logiciels de surveil-
lance accompagnés d'une base de données, faisons des essais de comportement,
et fournissons un support technique complet.

Nous avons notre siége & Leicester au Royaume-Uni. Nous disposons de nos propres usines de
production mais également des usines de notre société soeur Trelleborg Automotive en Europe, en
Amérique du Sud et en Asie. Toutes les usines de production sont conformes aux exigences de la
norme ISO 9001 et 14001.

Centralement a Leicester, il se trouve également notre bureau technique et le département
de la recherche et le développement.

Trelleborg Industrial AVS a pour politique de développer et
d'améliorer sans cesse ses produits. C'est pourquoi la société
se réserve le droit de modifier la conception et les spécifications
de ses produits, sans notification préalable et sans adaptation
de la documentation déja publiée.

Sécurité du choix dans le monde entier Sécurité du choix dans le monde entier
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Application —

Propriétés Dessin Gamme Standard

Type

2, 1O A Les support de type RA et EF ont un profil en caoutchouc résistant au RA 100, RA 200 171383 Type No d'Art. No d'Art. Dimensions en mm Poids Charge Max (kg)
Secu rlse RA 500, RA 800 o o 5 .
ooy stala s muwummmmmmbmu 40° IRH 60° IRH D A H K d L G (ka) 40° IRH 60° IRH
i 5 M""’mm 15 de denviron 1500 tr/mn, 17-1463 RA 100/M10 10-00106-01 10-00107-01 79 110 30 130 9 12 M10 033 105 240
les supports de type RA et EF arrivent & une atténuation de 75-85%. RA100M12  10-00166-01  10-00167-01 79 110 30 130 9l g miz2 033 105 240
Pourvu en standard d'une butée é&lastique avec dispositif de sécurité RA 200410 10-00110-01 10-00111-01 94 124 35 150 10 148 M10 047 180 280
pasilive intégrale, faisent des lypes RA et EF la solution idéels pour touts =i RA200M12  10-D0165-01 10-00091-01 94 124 35 150 ° 15 Mi2 0,47 180 280
Em‘ﬁ,’:?ﬂmmm;ﬁzmggﬁ:ﬁ T_'fm’x":::’: RA 1200, RA 1800 RAZSOMIZ  10-00172-01 100017301 101 140148 38 175 44 18 Mi2 074 250 450
supporter des chocs jusqu'a 2 g sans déformation plastique. RA350M16  10-00112-01 10-00113-01 101  140-148 38 175 14 18 M16 074 250 450
RA RA 500 10-00116-01 10-00117-01 123 158 42 182 14 18 Mi6 1,02 450 700
Pour fisolation efficace des vibrations at du brult sur les machines animées RA 800 10-00118-01 10-00119-01 144 182 46 216 14 18 Mi6 1.59 750 1300
sty Mf‘mm::‘um“"“ P Poimpes, Mo L i RA 1200 100015401 10-0015501 161 140 8 170 4 - M20 219 900 1600
svantiakeurs. ! genes. g ’ RA 1800 10-00156-01  10-00157-01 181 160 665 190 14 - M20 232 1200 2100
| Type No. d'Art. No. d'Art. No. d'Art. No. d'Art. Dimensions en mm Poids Charge Max {(kg)
" 36" IRH 48" IRH 60° IRH 70° IRH D A H K d L & (kg)  35°IRH 45°IRH B0°IRH 70°IRH
17-1463  10-00503-02 10-00504-01 10-0050501 10-00506:01 €5 762 35 94 85 10 M12 0.22 56 80 170 240
Le typa RAEM est un w(‘.“ut antivibratoire uﬂmré‘ﬁnmwuwﬂk RAEM 40, RAEM 125 RAEM 60 4 Type No d’Art. No do'Art. Dimensions en mm Poids Charge Max (kg)
(]
e sy A b b i ol At b i EEESE — 40°RH 60 IRH  HiDamping D A W H K d L 6 (kg 40"RH 60°IRH  HiDamping
Avec d de f 1500 tr/mn, le support de ] ‘ RAEM 40 10-00122-01 10-00122-01 - 64 88 - 35 110 9 12 M0 026 30 60 -
Dps RAEM ’n'm;:m Btténustion de o5 9 %. |l donne une isolstion - RAEM 60 10-00183-01 10-00184-01 - 63 100 61 3\ 120 11 15 M2 03 60 120 8
o N RAEM 60E = s 10-00126-01 63 100 61 355 120 41 15 M2 03 - = 80
Pﬁm‘;ﬂ m"f";’ g:n“t' d"'-"* émﬁ'r Wﬁﬁm‘&{:‘ séourits G . RAEM 125 M10 10-00108-01 10-00109-01 = 84 110 - 365 135 11 15 M10 037 80 180 z
st o g Ll el el e - - RAEM 125 M12 10-00168-01 10-00169-01 . 84 10 - 365 135 11 15 M2 037 80 180 -
gusqu'a 5 g) suivant le poids en duretd 60° IRH. Le support est apte RAEM350 RAEM 350 M12 10-00174-01 10-00175-01 = 10 140-148 - 42 175 14 18  Mi2 08 200 400 E
compensar des chocs jusqu'a 2 g sans déformation plastique. i N RAEM 350 M16 10-00114-01 10-00115-01 : 110 140-148 - 42 175 14 18 Mi5 08 200 400 -
Pour l'isolation eficace des vibrations et du bruit sur les machines H ((") RAEM 800 10-00120-01 10-00121-01 - 156 182 - 54 216 14 18 Mi6 018 450 800 -
imées de rotatifs, lesqy L géné — RAEM 1500 10-00158-01 10-00159-01 - 182 146 - 85 180 14 - M20 3 900 1700 -
Py | |
S Yo v 2 e : s 1 -2 RAEM 2500  10-00160-01 10-00161-01 - 224 180 - 1055 220 175 - M24 48 1700 3400 :
Comme la conception du type RA/RAEM, le type RAB combine la Type No d'Art. Dimansions en mm Poids Charge Max
résistance a la compression et au cisaillement du caoutchouc avec ’;"' Somc . 5 - 5 o n fioe §|RH (kg)
une rigidité optimale et une bonne stabilité aux forces horizontales. g,
Particuliérement eficace pour petits moteurs diesel de 1, 2 et 3 > D ~ FAB 100178 01 K3 16 I 935 B85y 0.2 120
ylindres, ol la composition du caoulchouc utilisée donne une isolation G | RAB-2 10-00178-01 63 76 35 935 85 M2 022 107
eficace des vibrations tout en réduisant & un minimum le mouvement RAB-3 10-00180-01 83 76 35 935 85 M2 022 70
excessif propre aux moteurs 1-3 cylindres.
X H
d 1)
Type No d’Art. Nod'Art. No d'Art. Dimensions en mm Poids Charge Max (kg)
Congu a I les moteurs mari et
mfabm?"' " FINRATOR AR, 45 JRH 55°RH  e5°iRH 75°IRH HiDamp B C A K H di L1 d2 L2 G (kg) 45 IRH 55 IRH 65°IRH 75" IRH HiDamp
17-1600  10-00538-01  10-00536-01 10-00537-01 - 60 gp 100 120 38 11 14 - - M1z D3 50 65 100 - =
i ption intigre une protection anti-chocs et anti-re-bond, 17-1600D45 - = = - 100053501 60 60 100 120 38 11 14 - - Miz g3 50 65 100 = 36
destinée a limiter les mouvements sous I'effet des chocs. Le couvercle Applications marines avec des forces propulsives 35 55 80 - -
métallique protége le support contre les contre les projections d’huiles. 171608 10-00545-01 10-00546-01 10-00547-01 10-00548-01 _ 75 75 140 183 50 13 20 13 30 M6 09 150 210 300 450 _
Applications marines avec des forces propulsives a5 140 210 315 =
Le support Cushyloat™ est une unité polyvalente idéale pour lisolation ~
officace des vibrations et du bruit provenant de touts espéce da 174657  10-00857-01  10-00558-01 10-00556-01 10-0D0560-01 80 112 182 230 70 18 26 18 34 M20 24 350 520 800 1000 -
matériels statiques ou mobil t pour la marine, Applications marines avec des forces propulsives 250 370 560 700 -+
lindustrie et les transports, groupes électrogénes, pomp Type No d'Art. No d’Art. No d'Art. No d'Art. Dimensions en mm Poids Charge Max (kg)
o
compresseurs. 40°IRH  50°IRH 60" IRH  70° IRH B C A K Hdl LI 62 L2 G (kg) 40 IRH 50°IRH 860" IRH 70° IRH
17-1841 100080501 10-00606-01 10-00607-01 10-00608-01 - 221190270 330 110 e22 - - - M24 98 950 1400 2200 3000 =
Applications marines avec des forces propulsives 630 245 1575 2100 =
SIM est un support pour applications mobiles. Les robustes pigces i . i
gtalliques et Ia rigidité verticale modérée, alliée & une forte rigidité Type No d'Art. Nodo'Art. No:ArL Nm:ArL Dimensions en mm Poldach;u’geMaxN:(k;g) Fm:lumn:dndnmﬂ:l}
longitudinale, le destine par ala ion des moteurs 28 £0 80 70 B AT Tl S N T e G (kg) 40° 50° 80" 70° 40 50° e 70
marins, avec ou sans palier da poussée. IRH IRH IRH IRH = - = = = = = = 2 IRH IRH IRH IRH IRH IRH IRH IRH
SIM100  10-00043-02 10-00046-02 10-00044-02 10-0004502 64 100 120 38 1 15 3 M2 035 50 60 100 130 750 1000 1400 2000
Le type 3"1'\;' “"‘I* ! ‘g:“on df; ‘f‘b“‘t'im: sur L“ '"m'""d‘;: SIM200 10-00047-02 10-00050-02 10-00048-02 10-00048-02 75 140 1756 50 13 20 4 M6 075 100 150 230 310 2000 3000 4500 6000
moyenne dimension, s que :des ven urs, des pompes, i G
phvide TG ieratlint &t TRIF iGN, dob i SIM300 10-00051-02 10-00054-02 10-00052-02 10-00053-02 112 182 216 70 18 25 5 M20 203 220 300 460 580 5000 6500 6500 12000
équipements de mesure.
'-ﬂ?"qg“"et‘-‘ t comportent deux éléments en caoutchol _tﬂ“':: Type No d'Art. No d'Art. No d'Art. No d'Art. Dimensions en mm Poids Charge verticale max. (kg)
en en P avec d q
rigidité pour Msalation d'une large gamme de fréquences de vibration. 40°RH  50°IRH 60°IRH  70°IRH BE i kR el d G (ko) 45°IRH 55°IRH 60" IRH 70° IRH
17-0200  20-00689-01 = 10-04251-01 . 122 132 90 114 72 82 13 M16 23 120 - 230 =
Les ppeng i 4 de nombreux types de L;\u mhqm'im 17-0213  10-04106-01 S 10-04104-01 10-04103-01 230 204 165 205 110 148 18 M16 10 590 - 1250 1650
moteurs , groupes électrogé P , ventilateurs, u _ " ¥ i " . : 2
S ais o onealls db oram. 17-0346  10-04121-01 10-04121-01  10-04120-01 230 204 165 205 123 148 18 M1 95 630 990 1280
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Application —

Type Propriétés Dessin Gamme Standard

Su Orts d 1 i nstru ments Ces supports sont des produits de qualité supérisure apte & protéger Type No. d'Art. No. d'Art. Dimensions en mm Charge max. en compression (kg) Charge ma. en cisaillsment (kg) Poids
(P bl t des vibrations et des chocs, les instrumenis |égers. Poids
D H G L ] o ] o
ouble |ge Applications typiques : 45°IRH  60°IRH 45" iRM  80°IRH (kg
< tabisai: o bos 17-1081 10-00443-01 10-00444-01 1 G| M4 10 24 48 23 25 0.005
+ appareils de laboratoire 17-13749 10-00470-01 10-00471-01 21 22 M& 15 7 14 ] k] 0.02
= équipements électroniques p 17-1380 10-00472-01 10-00473-01 35 34 Ma 20 16 32 15 15 0.07
= 17-1382 10-00476-01 10-00477-01 15 16 ME 15 3.8 7.6 3 3 0.13
\ 17-1383 10-00478-01 10-00475-01 21 12 Ma 20 8 16 6 L] 0.03
i == 3 — =¥ v 17-1384 10-00480-01 10-00481-01 32 26 M 16 15 30 10 10 0.06
G] ! i G] G] GicEEe G] n 17-1385 10-00482-01 10-00483-01 33 22 M0 25 30 60 14 14 on
’ L H L D =% B« H B0
SU ppOl'tS Ces supports conviennent aussi hlen aux applications mobiles que i Type No. d'Art, No. d'Art, Charge Max. {kg) poids
i 1 P e Héoata ol seer s 45°IRH 60° IRH 45° IRH 60° IRH k
d |nstru me nt é bnde vihraﬂnnn des peﬁu: ventilateurs, mafum\ahurn et autres appareils M (kg)
analogues. La sacurlte des supports d'instruments & bride peut &tre 17-1801 10-00583-01 10-00584-01 27 54 a3
ée 4 l'aide de rond placées sur et sous la section en caoutchouc. 1.3
| r
@6.6
@38 ‘
= =
Type No. d'Art No. d'Art Dimensions en mm Charge max. M (kg)  Charge Max. F (kg) Poids (kg)
Le support VT exisle en deux i Le rt ari B " 5 g b g
contre les efforts de traction, o’est-&-dhque I'équipemsrltdontil assuru 40 IRH B0 IRH = K A H d N t G 40 IRH 60 IRH 40 IRH 60 IRH (kag)
I'solation ne risque pas de se délacher en cas de VT-oben 10-01368-01 10-01370-01 75 114 96 33 g 15 15 Mg 14 25 30 70 015
VT-unten
T —— 10-01373-01 10-00015-01 7B 14 96 33 9 15 15 M8 14 25 30 70 0.1
rilcale an
Le Novibra type VT Bge les ires de de & fixation murale
des vibrations et des chocs p par les ou les hil
proches, etc. || parmat également d'isoler des appareils |égers fixés au
mur: ventilateurs, groupes frigorifiques, etc.
Le support type VT supérieur est utilisé pour suspendre au plafond des
appareils d'éclairage, ventilateurs, haut-parieurs, sic.
Le support SE comporte une saction en h lich
SE ﬂmhparwlemiulionaummlﬁplaquadamhrlanm M Type N“d"?"' Dimensions en mm Poids (kg) Charge Max. M (kg)
g P 50 IRH D D1 d H t (ka) 50 IRH
La fypa SEsart & lleclation des parturnations d haute fré poLx. l' SET5 20-00612-01 55 18 8 15 3 007 150
des des ot dos
o TBaLIEG. B SE 250 20-00612-01 75 25 10 17 4 017 400
- - SE 750 20-00612-01 15 40 14 24 8 0.46 1100
2] .
d
-
. Tt
i v h
| H
| v
Plots C Iindri ues mmwwmmmmmmmum -G -
y d'applications. Peuvent &tre ou en ci
sulvant les besoins spécifiques prop 6 ha q licati
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Type No.d'At.  No.d’At.  No.d’An.  No.d'An.  Poids Charge Max. (kg)
TM 1. T} 1, 1, 17 0a7e 17 paag o o O o o o o o

Metacone & HK Uneg d'amortisseurs pour : 45 RH  55°IRH 80 IRH 70 IRH  (kg) 451RH 55 IRH 60'IRH  70°IRH
charges avec des dé e ﬂss:;t 17-0189  10-00365-01 - 4 10-00367-01 028 145 - . 250

P supports 170241 10-00374-01 c 10-00375-01 . 018 &2 5 122 -
montés ::sc des rond;lle': ;:o mn 17-0248 10-00379-01 = 10-00380-01 - 0,19 95 - 190 -
'”"‘"’: et“; m“!"“g el 170277 10-00385-01 = 10-0038701 = 056 125 = 230 =
Saui ; is 3 des chocs. 17-0379  10-00402-01 g 10-00404-01 z 012 35 2 70 2

o i 170341 10-00394-01 - 10-00395-01 10-00396-01 054 160 5 300 430
Les applicati t les suspensions 170311 10-D0391-01 - 10-00382-01 - 058 125 - 220 i’
pour S 17-1691 10-00566-01 - 10-00567-01 - 0.44 72 . 144 5
. mtpursdevél'!iculssde route ettout-terrain  [TERL T 17-1002 10-00192-01 10-00193-01 - - 0.59 140 200 - -
Mo dsastadont oo NN s rasias T 170391 10-00411-01 - 10-00414-01 10-0041501 11 280 - 500 810
+ applications mobiles T r T o pg 170866  10-00433-01 - 10-00434-01 10-00435-01 0.82 200 : 380 525
@4_3;;0'. 17-1227 10-00458-01 - 10-00460-01 = 121 560 = 1000 -
) 11 17-1550  10-00524-01 - 10-00526-01 : 44 720 - 1250 2
= 17-1843 10-D0609-01 = 10-00610-01 = 17 320 = 600 -
17-1865 y 10-00615-01 - : 086 - 180 _ 2
17-0146  10-00360-01 - 10-00361-01 - 2 950 ! 1700 3
Type No.d'At.  No.d'At.  No.d’At.  No.d'At.  Poids Charge Max. (kg)
45 IRH 55°IRH 60 IRH 70'IRH (k@) 45 IRH 55 IRH 60'IRH 70 IRH
HK 60 10-01118-01 10-01122-01 10-01120-01 10-01121-01 024 90 15 180 250
HK 600 10-00190-01 = 10-01191-01 = 1 940 = 1700 =
» 171650, 17-1671. 17-1814 . )

Supports de Cab"']e La section spécialement profilée du caoutchouc, et les rondelles anti-chocs et Type No.dAt No. dArt No. At Dimensions en mm Poids Charge Maxc. (kg)
anti-rebond, permettent une suspension optimale des cabines de véhicules - 45" |RH 60 IRH 70" IRH A B C D H E F 6 K L (kg 4"RH 80°IRH 70°IRH
commerciaux, tracteurs et autres engins tout-terrain, engins de terrassement et 2B 17-1671 10-00563-01 10-03699-01 - 75 100 105 165 46 17 19 22 20 105 045 160 - -
travaux publics. 17-1650 10-00554-01 10-00555-01 = 75 100 105 165 46 17 19 22 20 105 046 300 500 -

4 17-1814 10-00598-01 10-00604-01 2 89 115 120 25 47 23 13 21 25 120 063 410 760 E
G 17-0890 10-00440-01 10-00441-01 10-00442-01 Voir dessin 0,83 370 710 1030
r Rondelle
Supérieure  Inférieure
20-00774-01 20-00774-01

U H Le UH est un support anti-vibratoire congu pour résister aux chocs et aux charges M Type No. d'Art. Dimensions en mm Poids Charge Max. (kg}
axiales statiques dans les deux sens, d'oli une fréquence propre dynamigue 1 K A H c d a1 (ka) (ka)
constante, quelle d1 UH 50 10-00086-01 1005 804 a7 91 105 15 0.41 250
que soit la charge statique par support. . UH 70 10-00088-01 1005  80.4 37 91 105 17 0,41 400

i . o2 D t
e b by A il : PRI PR
1
Le support élastique type UH convient particuli bien & la st ion des
cabines maobiles ou fixes, de m&me qu'aux tabliers de véhicules agricol

EH Les supporis type EH isolent efficacement des vibrations les mot bi Type No. d'Art, No. dArt.. Dimensionenmm  Dimensions de Finstallation en mm  Poids Charge Max. {kg)

opanleurat-attrea; L/ auxliaires, § H 45°IRH 60°|RH d D DI H HI HZ HI H4 C E R (kg) 45°IRH 60° IRH
) | £H 4850 20-00621-01 20-00620-01 13 50 32 50 20 10 20 20 31 15 1.6 0.26 80 130

mmmmm%ﬁm el e/ aupport sond nofamment i EHB463  20-00610.01 20.00618-01 17 64 40 62 23 14 25 23 38 22 23 02 120 260

+ Bquig fs de constructi EH 9075 20-00617-01 20-00616-01 23 89 58 73 25 19 29 25 564 28 3 037 260 450

+ véhicules militaires . e

» machines agricoles tH,

" hi industriell bil L

" " Type No. d'Art. Dimensions en mm Charge radiale poids

Arl]cula'l]ons VP & U D Les manchons Novibra® type VP et Metalastik® type UD consistent en deux 60°IRH d o L i max. (kN) (kg)

doullles concentriques reliées par une solids liaison cacutchouc vulcanisée. Le VP A0 £ 2525 10-00021-01 10 25 25 20 23 0.04

houc pré int assure une rési dy st una durée de vie VP 10/ 2540 10-00022-01 10 25 40 a5 a8 0.06
maximale. Fr VP 15 /3530 10-00023-01 15 35 30 26 35 0.08
; ;g i ; VP 16 1 3650 10-00024-01 15 35 50 45 6 0.12
';: ueloongue entratien ;:":;:ﬂbr iy m;:s Aucun graissag VP 20/ 4540 10-00025-01 20 45 40 35 6.8 016
VP 20 /4570 10-00026-01 20 45 70 70 135 0.32
Suspensions pour véhicules, bras pivotants et tous types d'articulation 4 VP 26 /5045 10-00027-01 25 50 45 40 9 0.21
mécanique: p les illants par déflexion du caoutchouc en i VP 26 /5085 10-00028-01 25 &0 85 80 18 0.42
cisaillement. [ Fa | —— — P 30 / 6055 10-00029-01 30 80 55 45 12 034
Mp| d = == b VP 35/ 6560 10-00031-01 s 85 80 55 16 043
= VP 40/ 7065 10-00033-01 40 70 65 55 205 056
i VP 45 1 7570 10-00035-01 45 75 70 60 24 067
\ VP80 (8076 10-00037-01 50 80 75 65 285 0.77
UD 13-1232 10-00250-01 8 20 17 15 07 0.02
| W UD 131230 10-00249-01 (55" IRH) 10 24 18 15 05 002
! ! -~ UD 131782 10-00277-01 127 382 38 264 1.4 0.08
L UD 131657 10-00271-01 127 382 50.8 445 22 0.14
- UD 13-0786 10-00215-01 143 302 50.8 445 6 0.11
UD 13-0797 10-00218-01 159 344 65 60.3 95 0.16
UD 13-1004 10-00235-01 159 477 50.8 145 25 0:2
UD 13-1698 10-00276-01 35 712 45 411 45 0.38

. . . ) A Typ Radial Torsion Biegung

Pal Iem S hen IaSukTM Un palier résistant polyvalent associant la forte capacité de charge a I'aptitude & - - #a No. d'Ar.. Dimensions en mm Rigidité Charge max. Rigidité 0 Rigidité +a Poids
compenser les mouvements de torsion et les mouvements angulaires, dans tous t . B i o 60°IRH 4 0 A B £ E G KNfmm KN kNmirad degrés kNmfrad  degrés (kg)
Iea plana, sana graisaage et sana usura métal contre ). { I % i o @ 3l V| Modelea trou central 10-00257-01 254 667 476 54 - - - 70 34 09 8 09 6 0.84
T —— R S S G A o 1 = _;;}:} i _‘ i ‘| Modéleatrou central 10-00257-01 286 905 70 762 . . 23 58 28 8 28 6 25
rétroaction pour véhicules ferroviaires, routiers et tout-terrain, fixations i 1 Loow 1 . Modale a trou central  10-00257-01 286 905 70 762 - 5 = 100 58 28 8 28 6 18
d'amortisseurs hydrauliques et toute autre application nécessitant des paliers , - A Modéle & trou central  10-00257-01 381 1048 762 826 - . = a0 78 38 8 38 7 34
compacts et résistants. 8 F i Modela & tourillon  10-00257-01 35 667 476 120 20 90 13 70 34 09 8 08 6 1.2

8 Modgle a tourilion 10-00257-01 40 84 65 65 20 120 165 150 75 28 6 28 6 28
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Si une seule couche ne donne pas une atténuation suffisante, on
peut muliiplier les hes en insérant entre ch couche un
renfort en acier pour répartir le poids.

L] L3 L] ey Pty A 1.

Articulations MetaxentriC™ Lo e i ssmrais désracte vere un pian sodi o Propréts radales |
g:(;utc bou‘c gvec a tige v.:.e_.ntra e :::....’ \:urs urlnp‘nn radial. Bi PR Dirmcion Rt Divection 2 Direction R Poic
ralnivarmiant. Impariaie; fout:en possddant urie axcalens No. d'art. Rigidité N/mm Défl. max. mm  Rigidité Nfmm  Charge max {kg) |
aptitude & contréler le mouvement. 13-1270(50°IRH) 100025201 ® 406 508 BBS E 675 2 1600 135 0.18 |

13-2174(60 " IRH) 10-00297-01 24 753 508 70 10.5 810 35 1200 318 0.59 |
Robuste et & sécurité positive, idéal pour les arceaux 13-1165(50°IRH)  10-00244-01 254 889 667 794 143 475 38 640 180 0.86
protecteurs de cabines ROPS et FOPS. 13-1165(65" IRH)  10-00245-01 254 886 667 794 143 800 38 990 340 0.86 I
o o 13-1355(60"IRH)  10-00263-01 437 1016 636 724 45 1300 a5 2200 482 11
Des app ns possibles: le port & ceillet é que pour
véhicule, le inet pi pour cabine | I et le
support de moteur.

SAW Le support antivibratoire Novibra® type SAW se compose d'un élément Type No. dfarl No. dfart. Dimenssions en mm Poids Charge max (g}
cylindrique en caoutchouc, augquel mntﬂmaa.pa vulcanisalion hlﬁngale 40°IRH 50" IRH A K H d t (ka) 40°IRH 60°IRH
:::m"” Intsrméciaken an acler ot deud plaques de fixaticn SAW 125 10-00141-01 10-00142-01 18 148 52 135 6 26 2260 4500 |

SAW 150 10-00143-01 10-00144-01 136 166 63 135 G 4.1 3750 TE00 |
Les supports antivibratoires Novibra type SAW sont congus pour des SAW 200 10-00075-01 10-00076-01 184 220 82 17 & 9.2 6000 12000 |
applications lourdes ol 'on est confronté & des charges statiques SAW 300 10-00077-01 10-00078-01 270 310 120 22 10 27 15000 30000
importantes et 4 des charges de choc en compression, tout en maintenant
une bonne atiénuation dans le sens horizontal en cisaillement.
Des applications spécifiques sont concasseurs, rouleaux vibrants ef
moulins.

SUppOI"tS SAW rectangl.“al 'S Les supports SAW rectangulaires, connus aussi sous le nom 31-0322, 31-0242, 31-0285 31-0406 3" COMP od Type No. d'Art. No.d'At.  No. d'Art, Dimensions en mm Charge max. en cisallement (kg)  Charge max. en compression (kg)  Poids

de supports "sandwich®, comportent en effet une section en L o G 5 45°IRH 80°IRH 70°RH A B K H D d t G L 45'RH €0°IRH 70°IRH 45°IRH B0'IRH T0°IRH
[ :outch::t;li:r:;l:r:r:;:::::lx 'r;mr::n;t:llqu:;::lq:; H 7 H * @ ﬁ; 31-0322  10-006%58-01  10-00658-01 - 89 57 108 43 635 11 § - N 50 5 - 180 260 - 085 '
cisaillement, et par cc n dge “moduler” le 5 == == i L H 31-0242  10-00648-01 10-00651-01 10-00852-01 146 57 108 43 127 11 5 - - 120 150 150 450 900 1050 14
& t en faisant p les S i i @ ke 3 & 31-0406  10-00661-01 10-00971-01 10-00663-01 745 41 83 36 54 65 25 M8 14 40 70 20 90 180 250 0.23 I
y A @ : 31-0285  10-00656-01 10-00857-01 - 146 57 168 43 127 11 & - - 150 150 = 275 546 = 0.8
¥ K L-—.I t e Y
Trés utilisés pour les suspensions de moteurs sur véhicules de Gd — K & I
route, ils peuvent aussi servir de ressorts pour les matériels F . Type No. d'Art, No. d'Art. No. d'Arl. Dimensions en mm ‘Charge max. en cisaillement (kg) Gawicht |
vibrants. 4 N ¢'. a8 e @ 55°IRH 80°IRH 85°IRH A B K H D d t 45°IRH  B0°IRH  70°IRH (kg} |
Q’ B | 3'COMP  10-00067-01  10-00065-01 10-00066-01 146 - 182 76 - 13 75 220 280 240 34
t @d : A ¥ |
D 2 K I
Supports SAW circu Ialres g“ﬂé‘: dans un Gm'::tﬂ'::m d'ﬂptz'mr: i“ﬂ::':?'ﬂ- y m:ﬂb Type No.d'At.  No.d'At.  No.d'Ad. Dimensions en mm  Charge max. en cisaillement (kg) Charge max. en compression (kg)  Poids
dﬂg;’""l““’m""a' e mmm:' PR S Stmpens 17-1392 45" IRH 80'IRH  70"IRH D H L & 45'IRH &0°IRH 70'RH  45%RH  60°IRH  70'IRH (ko) .
. 17-1382 10-00492-01  10-00493-01 10-00434-01 57 27 25 M10 90 a0 90 120 250 330 028
& .I Type Mo. d'Art. No. d'Art. Dimensions en mm Charge max. en cisaillement (kg) Charge max. en compression (kg) Poids
1—:— = 45"IRH 60" IRH D H A K d h 45"IRH 80°IRH 45°IRH 60" IRH (ka)
& |. 17-1780 10-00577-01  10-00578-01 95 45 130 180 17 15 135 160 190 380 0.81
v low
Le type GK est un support résistant d'une excellente élasticité dans i |
Type G les sens vertical et horizontal. La délexion peut atteindre jusqu'a Type No. u’:\n, No. d"M Dimensions en mm Poids : Charge max. (kg: .
30 mm, ce qui en fait le support idéal pour les installations & 40 IRH 60 IRH L B H (kg) 40 IRH 60 IRH
basses fréquences perturbatrices. GK-0 10-00085-01 10-00101-01 185 175 150 5.7 1800 3800 |
H GK-1 10-00008-01 10-0000%-01 400 175 150 118 4000 8000 |
Son montage est simple, sans recours aux méthodes classiques
de fixation & la machine ou a la structure portante. |- ~_1
L
Le support type GK est spécialement destiné & l'isolation des |
machines lourdes & basses fréquences de résonance.
Les champs d'application typiques: des moulins & papier, des
malaxeurs, des boltes d'engrenages et des ventilateurs industriels. B
Plaque de renfort AV Lzpeausdereriortay, en mater sy e e No. ¢, Dimensions an en Poids  Chargo Max
I'huile et aux graisses, existe en version simple (4,5 mm) ou i
double {8 mm). e i 40°IRH LxB H (kg) kg/em®
Single Plate 10-00019-01 600 x 500 4.5mm 1.21 5 I
La plaque de renfort Anti-Vibratoire est avant tout destinée aux Double Plate  10.00020-01 600 x 500 amm 1.82 5 |
applications demandant une atténuation modérée. Plague simple 20-01758-01 500 x 500 amm 1.51 5 |
Plague double  20-01667-01 500 x 500 10mm 1.89 &
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Applications —
Propriétés

Dessin

Gamme Standard

Le support TF se monte en un tour de main & l'aide d'instructions

Type Dimensions in mm Poids  Charge Max.
fournies. Aucun besoin de fixer la machine au sol puisque la No. AL D Hmin. g ta)
base en caoutchouc du support suffit & mainte-nir la machine en
place. TF 250 20-00623-01 69 23 12 0.4 250
TF 250 /S 20-00678-01 69 23 12 0.4 250
L'élément en cacutchouc du support TF est insensible & I'huile st — --— G TF 600 20-00624-01 81 25 M12 0.49 600
aux produits chimiques, TF 600 /S 20-00679-01 a1 25 12 0.49 6§00
s T i i TF 1200 20-00625-01 108 29 116 1 1200
g ean un gran TF 1200 548 20-00680-01 108 29 M16 1 1200
nombee-dé machines dataler aGidnomes: TF 3000 20-00626-01 151 35 M20 22 3000
TF 4000 20-00627-01 170 39 120 29 4000
TF 6000 20-00628-01 205 44 124 4.8 6000
L:;UPPM ;E h;:t ulrlie”\':ﬂbﬂ simplifiee dl: type TF sans Type Dimensions en mm Poids  Charge max (kg)
age en s aux hines qui ne d dent pas No. At ) H (ka) (ka)
de e en hauteur ou en disposent déja, exemple &
I'aid':gdl?tgm vis de reyaget::r la machine. Hpe TFE 601 20-00629-01 80 25 0.38 800
D TFE 1201 20-00630-01 109 29 0.93 1600
A
\
Ces bulées sont destinées & proléger des chocs les siructures Tyoe Dimenslons en min ChageMax.  Pokls
et les &quip ts. Elles font général t fonction de butée R 2 i % i pore Py
non métallique ou sont intégrées au dispositif de suspension du :
Cyfinarique
véhicule de maniére & obienir une rigidité croissante 4 mesure . = H
408 la MR Augmenia, Conique Cylindrique 15-2483 10-00341.01 21 19 Me 15 12 002
15-3464 10-00342-01 az 21 M8 20 2 0.05
Applications typiques: Lt ac 15-2459 10-00337-01 51 19 M10 25 g o1
= bennes de déchargement Conique
- |
* véhicules tout-terrain Recta ng ulaire T | 15-3462 10-00340-01 285 a7 M 15 9 0.03
e | | } 1
D B 5-3458 20-00686-01 32 285 M2 20 1.3 0.04
s :uq"“'m"“m"::v'::’;‘"””"“" [ I ;‘ 15-3461 10-00339-01 38 38 M8 20 3 006
e * | i f 15-3435 10-00334-01 48 51 M10 25 28 0.12
ad W | H | 15-2460 10-00338-01 70 45 Mi2 a0 5 027
{ ‘ | | | b isaus 10-00336-01 108 95 M12 30 25 079
i i ! L { . 153443 10-00335-01 108 121 M12 30 a5 0.99
A ' I ¥ | Type Dimensions en mm Charge Max.  Poids
K | f G Rectangulsire No. d'Art. K A B H » d t (KN (ghy)
| | G 15-0437 10-00322-01 121 106 48 56 86 86 63 18 0.48
15-0238 10-00315-01 121 105 57 56 26 86 63 a7 0.55
15-0260 10-00317-01 156 127 64 37 29 135 6.3 24 0.55
ANB R-50 20-00417-01 84 685 32 22 51 67 3 8 0.06
Le butoir type ANB sert & freiner ou & bloquer le déplacement de /_’ﬁ Type Dimensions en mm Poids F Max
matériels ou de piéces de machines mobiles dont il est @_ @_ No. d'Art. K A D d H t (ka) (N)
necessaire de limiter la course. ANE 50 10-00151-01 70 50 50 7 43 3 02 8000
i e ANB 75 10-00152-01 100 75 75 9 63 3 05 20000
_'gm' R ¥ ANE 100 10-00153-01 130 100 100 11 84 4 1.2 41000
+ vehictles forastians B ANE 150 10-00010-01 185 150 150 135 126 6 ag 90000
« palans ANB 200 10-00011-01 240 200 200 135 168 8 9.1 180000
— T —
o ]
&) 4
N
A -
" »
H - K
- A P No. d'Art. No. d'Art Dirm. en mm IRH Charge mandmum
BaSSG Fl'éq Uence Ces plots sont congus pour donner des délexions importantes A Type
pour de faibles charges afin de protéger les équif ts et C 40° IRH 60" IRH A B c D E radial (N)  exial (N) tangentiel (N) radial (N)  exial(N) tangentiel (N)
matériels mais aussi pour isoler des vibrations environnantes. 17/1394 20-00017-01 20-00018-01 17 14 13 M4 10 14 4 25 18 5 35
17/1395 20-00020-01 20-00021-01 a0 25 19 M5 14 30 10 8 55 15 15
1l est disponible en trois dimansions et en deux duretés. - + 1711396 20-00022-01 20-00023-01 38 35 2 M6 15 85 20 2 126 5 5
[ 1
D E D Q) B Radial Load Axial Load
L ' i
E E |
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Applications —

s Dessin Gamme Standard
Propriétés

Type

S u p ports en V Les supports en V ont les caractéristiques de rigidité idéales pour Type No. d'Art. No. d'Art. Polds Charge Max. (kg)
: la suspension des moteurs de véhicules sur rall, 557 IRH e k) S ST
g
i - o= Ui Suppiort Aforka capacitd de. chiarge aves U vollifve g6 11-1082 10-00205-01 10-00206-01 42 210 315
&5 - caoutchouc relati imp quit une trés bonne
atténuation des vibrations et du bruit, ce qui en fait le support idéal Typs No. dAlL No. dArL Poids Charge Max. (kg)
pour la suspension des moteurs dont sont équipés les véhicules de 507 IRH 60° IRH (kg) 50" IRH 60" IRH
service public et de transport 11-1082 10-00196-01 10-00197-01 45 470 710
des marchandises.
11-1033
Type M Le support de type M est trés efficace pour lsolation des vibrations L Ho. dot bl iid e sumh O s M. )
de basse fréquence en toutes directions. Convient aussi a 40° IRH 60" IRH o E A K H h d G (kg}) 40" IRH 60" IRH
I'atténuation des chocs grice a son attitude & une déflexion M7 10-00135-01 10-00140-01 18 43 50 64 20 7 7 WM& 002 35 a
importante, Assure une isolation antivibratoire passive sur les M25 10-00094-01 10-00095-01 23 56 686 B85 25 1" 8 e 0.07 20 50
pp ques, les de et les unites M 50 10-00096-01 10-00097-01 45 76 92 114 £ 14 10 M10 018 40 20
dessal M 100 10-00100-01 10-00099-01 53 96 110 136 40 15 116 M0 028 70 150
Dt sirlcation iyplkiiss sontdes M 200 10-00102-01 10-00103-01 58 101 124 151 45 13 15 M0 042 130 220
Higorifiques, des ventilataurs,des machines pour le traft deé M 400 10-00104-01 10-00105-01 78 - 120 150 &3 18 145  Mi2 106 280 500
poudres, des pompes et des tamis vibrants. M 600 10-00080-01 10-00081-01 100 - 160 200 85 25 145 M6 235 380 750
M 1500 10-00082-01 10-00083-01 186 - 250 310 160 43 18 M24 94 1400 2500
Supports qu_“-fréquence Support polyvalent & profil bas destiné aux espaces réduits. Convient Type No. d'ArL. No. d'Art. Poids Charge Max. (kg)
aux applications stationnaires comme des tableaux de bord, des 40" IRH 60" IRH (k) 40° IRH 55" IRH
petits ventilateurs, des petites pompes a vide. 17-1566 10-00528-01 10-00530-01 0.024 11 22
17-3089 10-00406-01 10-00407-01 o1 27 54
73
a9
17-0389
17-1566
Fanflex M § MC6535 | m
Conception simple avec pigéces métalliques capsulées en composé D o Typa No. d'Ad. No. d'Art. No. d'Art. Dimensions en mm Poids Chareg Max. (kg) Coda de couleur
de caoutchouc de qualité supérieure et a toutes les contraintes de . 557 IRH 657 IRH A K H B DI D2ZE d t G (kg) 45 IRH 55°IRH 657 IRH 45° IRH 55° IRH 65" IRH
fenvirannement. n H Fanflex 100 20-00518-02 20-00519-02 20-00520-02 57 80 32 45 - 41 12 9 5 M8 003 35 65 100  Jaune :: e,
Fanflex 200 20-00521-01 20-00522-01 200052301 71 95 45 60 - 5 14 9 5 M10 022 130 225 3sg  jaune rouge
Assure des déflexions statiques assez importantes et par : g MC 6535  20-00662-01 20-00863-01 20-00664-01 48 65 36 - 34 51 8 75 2 Mi2 042 45 75 115  blanc rouge  noir
conséquent une bonne atténuation des vibrations — 0% disolation ‘ :
|

pour des fréquences perturbatrices de 15 Hz (900 c.p.m.).

Un support simple et & ique avant tout desting & la suspensi
des appareils de chauffage, ventilation et climatisation - également
aux pompes, ventilateurs et armoires de contréle,

BA 20 - BA 100 17-1492, 17-1480. 17-1479, 17-1482 BA 20,2
Type BA et dou ble U Les supports Novibra® type BA et Metalastik® type double U i | Type No. d'Art. No. d'Art. Dimensions en mm Poids Charge Max. (kg)

permettent I'un et I'autre de protéger des vibrations les machines et 40° IRH 60" IRH B L H A d t (ka) 40" IRH 60" IRH
les appareils tournant & bas régime, tout en prolégeant des chocs et BA 20/2 10-00005-01 10-00008-01 20 @0 58 62 8 4 0.09 12 27
tea:nllsances; eviSriewes:jea: LiRSa sanklbisa ol igaras; BA 20 10-00145-01 10-00146-01 20 % 5 - 0 4 018 20 35
Iis sont idéals pour des ventilateurs et compresseurs légers, des - BA 50 10-00147-01 10-00148-01 50 90 50 - 12 4 0.42 60 110
! BA 100 10-00148-01 10-00150-01 100 90 50 = 15 4 0.83 130 250
groupes électrogénes portables et pompes, des ordinateurs et BA 20- BA 100, 17-1482
éq électroniques, des containers, équipement de mesure
et de test et I'équipements de contrdle. Type No. d'Art. No. d'Art. Dimeansions en mm Poids Charge Max. (kg)
407 IRH 507 IRH B = H F c d  (kg) 407 IRH 50° IRH
| 17-1482 10-00518-01 10-00518-01 19 80 43 19 103 67 008 14 20
T 17-1480 10-00511-01 10-00512-01 51 80 78 32 25 13 0B 70 100
L 17-1479 10-00509-01 10-00510-01 64 8 108 38 32 167 11 150 220
17-1482 10-00515-01 10-00516-01 51 &0 41 20 - R 37 56
Le type U assure & la machine une parfaite stabilits, il est Type No. d'Art. No. d'Art. Dimensions en mm Poids Charge Max. (kg)
spécialement ongu pour amortir les vibrations sur les machines 40% IRH 60° IRH B L H h G {kg) 407 IRH 607 IRH
, avec des frég de resanance relativement élevées. U 100 10-00001-01 10-00002-01 50 100 42 12 M12 065 200 400
D i U 300 10-00003-01 10-00004-01 70 130 54 12 Mi2 1.32 400 800
* prassas
* poingonnauses
+ machines d'imprimeria [ i
o u
L
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Aide au choix des supports anti-vibratoires

Eqmpement rotatlfs

Installations stationnaires

Moteurs & combustion interne,

Compresseurs, générateurs

Installations mobiles He s ¢ eV
s e
Moteurs de véhicules, Compresseurs, @ A ) -
<
Générateurs, Moteurs marins A= St
Equipements sensibles M s Me B | e (SR

Electroniques, Appareils photos,
Ventilateurs, Petites pompes

Protection transit v M BA Double U
Ordinateurs, équipements d'essai 6@){ ’ o 0

e 98 3®
Arceau ROPS T
Instrumentendampfer M G dvaruners | SUBPON e DO FibcRncs
Electroniques, Chassis, “‘.
Radio TX/RX, ’ @
Systémes informatiques mobiles #
Isolateurs haut rendement SAW SAW Rectangulsite  SAW Circulai
Véhicules tout-terrain,
Tamis vibrants, Gros moteurs,

Véhicules services publics

Batiment et travaux publics

Blocs d'inertie, Grosse machinerie,
Réseaux de ventilation,
Plafonds suspendus

Machines-outils

Tours, Poingonneuses,
Machines a rectifier,
Outils de menuiserie

Contrdle de mouvement

Rebond,
limitation de mouvement

Suspension de véhicules

Bras pivotants, Supports de pivot,
Supports de boite de vitesses

Supports universels

A e e D TypkD TRE
Petits ventilateurs, Tableaux de bord |

Systémes d'échappement
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Trelleborg est un consortium mondial qui se consacre a la
technologie polymeére.

& Dé L'Amérique du Nord

central et la production
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Trelleborg Industrial AVS 200 Veterans Boulevard
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Tel:
Tel: ] Tel: + 4 Tel:
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Vaotre distributeyr

Lteur
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Sécurité du choix dans le monde entier

Contactez-nous :

Quastluns générales
Email: indu

www.trelleborg.com/industrialavs

L'Asie

Shanghai Cachejing Hi Tech Park,
Suite A 1105, Section A,
900 Yishan Road,
200233,
Shanghal,
PR China

Tel:
Fax:

g 8 | . -
Distributeurs
"
" ~1 I
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I'Australie le Bangladesh
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